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1. UVOD

1.1. SALAVE SYSTEMY

Systémy sdlawjch paneli ¥ poslednich letech zaznamarady nadng
komerénl 8 tachnologickd rozvaj. Sdlawé systemy nyni dostévajl pled-
nost pled radidgtorowimi nebo kiimatizadnimi systémy v novych
domich, prdmyslovich objekdech & pfl rakonsindocich, | kdy? rdklady
na instalaci lehca pleweujl ndklady u tredidnich systémd, axistuje
mnaha divodd pro tento nérdst:

1.2. TEPELNY KOMFURT

P#i pohledu na graf idedlnl kfvky teplotatvyEka je u podlahy teplota
lghee wyisi, idedln] podménky a komiort wprostfed a mi2si Teplota
u stropu

A = idedini teploini kfivia

B = kfivia podiahowého vytapéni
[ = kv radidtoroveng wyidpéni
0 = kfivka Mimatiza&nfo wkipéni

1.3. KOMFORT SE SALAVYMI PANELY
Liglske 1810 produkije a uvethisge teplo do okodi
Giwfmi riznymi oplsaby
= yypafovanim diky poceni
« kprvakod, pomoc tepeing wymény se vaduchem
= yyrafiovdnien, pamoel alaktromagneticiofoh in
= poddivosti pfi pfimérm kantakiu

Oru giden.cz

= rgynamérmd distribuce 1epla

= velmi pizkd provoznl leploia

= yalmi wysokd Groved komiodu

= [igpora prostory

= ranidbatelng witenl prachu

* koastartni teplota B0 2 metrd od podlahy

* (ispora vice neE 15% na provoznich rdklizdech

JEDINE se systémy podlahowého wyidpsai 1ze dosahnout febeni, kbend
g2 b2 K idedindmu,

Kflvka

Idedini Kfivka Kiivka
teploini podlahového radidiorovéha  klimatizadniha
kfiwka wytépéni vytipdnl vytdplni

Nasledujici 17 piiklady j2snd zobrazujl remé Orowng komtortu
dosabene vzhiedem & procentu Epeind wimdny & okolim

Ladng ehlazeni Klimalizace I-.'!Ei’lll'i chiazand
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Odpafovini Ta% Odpafowini 45% Odpafovani 0%
Konvekce 15% Kanwakca 4. Konvekce 0%
Vyzalowdn 10% Wzl 14%  WyzaFoudini 48%
Viodivost 0% Waderast 1% Vidivoest 2%
Hizkyj komfart Stfedni komlarl Vyzoky kamiforl

Podie chrazku 3, nejlepdiho komdoriu je dosazena kdye tilo mide wymanil nejsise tapla w2alovanim 3 meng konvekcl a vypa fouanim. Typickym
piipadem j@ dim v hordch, kde @ vnitfni teplata vaducho wEE ned teplota 2diva
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1.4. USFORA ENERGIE

Systdmy podlahového wytdpdnd maneEufl dsporu energie o 15-25%
¥ porpwnani s tradicnimi sysigmy pfl siejmd teplalé mistnosti, a o
pend ¢ ndsledujicich diwodd;

Wl =3lavy povrch

Mizid teplota wody

WL tepeind vymdna mezi padiabau a 2dme

Wi webmi velicpch budosdch, jake napfiklad sktady, obehadnl centra
kostely, atd., s& zmand wysokymi stropy, jsou tracinl widpdc
systémy velice nakladnd, [elikod horky vzduch sioupd vehiru
A rozpiyl se. 5 podliabowimi Sestédmy nedochds k pliivind 5 anergil,
nehol teplo sa soustieduje tam, kde p nejvice potfabnd pro komilon
lidekéha 18la 2 energatickow efekiivmost.

NEKOMFORTNI VYTAPENI

1.5. VYHODY

Estetickd vihody

WMistnost bez radidtord nebo kiimatizaénich |ednotek poskytuge doda-
fecny prastor 2 umodhup wBtE lexibilitu pri designe inberiéri, Navic
absence komwdanich proudd v okol radEtord {afekt hromadind
zabrafiuje koncardraci a spalovani prachu a ndsksdné teorbd Sarnych
sk ne 2dech kolem radigtord.

1.6. KOMPONENTY SYSTEMU PODLAHOVEHD VYTAPENI

KOMFORTHNI VYTAPENI

Zdravetni vihody
VW porasnanl 8 radidtorowymi a8 klimatizadnimi systémy nedochizi ke
spalowdnl atmostérickéha prachu & to zbrafivge podribdin dichacich
cesl, nelvofi g8 vikkd mista umadhujicd maofeni bakberi a na zdech
&2 nelvadi plised

Exigtuje mmohg riznjch verzi systémi podiabowiho viipEni. Meimodem[El 2 tachnicky nejpokrodilefd fagend obsahuli ndsledujic materdly;

ODCHRAMNA FOLIE PROTI VLHKDSTI

Zabrafiuje pfechodu winkosti do betonu
i o k izodaci palystyrenu IZolacni desky
od materidld, g2 by ji mohly podkodil
Thousfka 0,2 mm.
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nostl investice pod 3 roky a dostat se investiéng | provozné pod
zemni plyn. Jak je obsadenc v ndzvy, dochédzl v tepelném Cerpadle
k pfederpévani tepelng energie z jednoho prostoru do drubého
za ugiti latek s velmi nizkym bodem varu, Tedy z jednoho prostiedi
energii cdebirdme a do druhého ji presouvdme. Nedochdz zde
k pieménéd energie, kterd by musela byt horsi ne2 1:1, ale k trans-
partu energie s velmi vwhodnym pomérem cca 3:1. Jingmi slowy,
dodame-li 1kWh elektrické energie pro pfesun tepelnym Zerpa-
dlem, ziskime v podobé tepla 3 {COP=3) | vice kWh. Prot fikdme
vice? Protofe tento pomér zaledi na rozdilu teplot mezi prostarem
ochlazovamnym a prostorem ohfivanym. Je tedy vwwhodné doddvat
energii do interiénu prostfednictvim celoploiného nizkoteplotni-
ho systérmu - nejlasté)i podlahového (mokrého nebo suchéha),
kde je stiedni teplota média kolem 30°C nebo i nizsi.

Ma druhé strané ochlazovany prostor = 2de vnjsi prostiedi -
miZe nabyvat neiriznéiich teplotnich hodnot, W zimé se tedy jed-
na o urtitou loterii, ale diouhodoba strednd teplota vaduchu béhem
tope seziny (oca 240 dnldrok] je pro nadmofskouw ko 500 m asi
+4°C, Z uvedenidha tedy vyphyva i vwhodnost ufiti tepelnych Serpa-
del veduch-voda pro plipravu sanitni teplé vody za podminek nad
15°C. Pro béEnou redinu jsou pak denini naklady pod 4,-K2 a investi-
ce do solarniho zafizeni je tim bezpfedmétna, Ohfev teplé uZitkove
vody jeve spojeni s tepelnym cerpadlem optimalné dvoustupfovy,
tedy pfedehfey v jednom pasivnim boileru a dohiey - Eisté eleltri-
cky = wdruhém, pfipadné viokélnich pritokowwch ohifivadich.
Pougivaji se standardni vyrobky nabizené na trhu nebo ke ulit
dvojbailer DZD-REVEL 2160 litrd s dsporou prostoru | tepelnich
Ztral, jenZ stoji na podlaze na nofikich a nepotfebuje zivisnou
konstrukci (moznost vio®en| | do Satmnl skFing).

Mami dodévand tepelnd cerpadla LWRa,b.c-8kW t&H z poznatkl
nejnovajEiho weoje, a pfes svou piiznivou cenu, dosahuji velmi
slugmwch parametnl spadajicich do thidy "A" - tedy | do dotanihw
programu NZU, Konstrukiné jsou provedena jako trvale reverzibi-
Ini £ mednosti wwuditi chlazen! v letnich mésicich, Tlafné zapajeni
ventildtory zase vivemn proudéniteplegihoveduchu (pied zchlaze-
nim} minimalizuje ztrdty uvnitf zafizenl a jeité je vraci k Zpétnému
VUit na vyparnik Tlacné fegeni spolu se specialng tvarovanou
4 listoa vriuli mé pFznivy akusticky dopad a umaiuje osazen te-
pelného derpadia v tésné blizkosti pfekdfek. Vykonové omezeni

Tepelné derpadio LWRa-EkW
Homman| vikon togerdchlamen (] £AnA
Hapeijeni kompreson a eekinalante ) PEFE
Piiken kW 198821
Frevaeni proud/max nazhehay i 5,503
Enmpese tp Highdy-Higachi-rataini
Chladia médium - Riila
Manizi chladiva kg 1B
Vstup a vystup vody b e
Hluinns iy 51/46/3m
Fikon wentilitor ] 120
Pikon elekkatie (1] 3
Efeltimi pracowni tepliota | -Hiai +43
llax, yystupal tephata * i
Reoam EryfekaBloubkatiitia) mm 37750
Hmotnast k3 108
Wyikmn pfi A+ 1l =351 K a4
[k 41E
Wik [ A+2W4 357 [§Y 70
0P 1135 - 1,5
ifkon pl -0 35T KW 5.3
COP -7135 1M

nabidky nenl nedostatkem nybr? wwhodou, kterd umodivje wiiti
levnéfEihe wentilatoru (memusi byt EC) | kompresoru (rotadni na-
misto scrollu), tedy | bez nutnosti instalace akumuldtory (moznast
Eastéjdich startd), Pro witdi objekty se osazuje vice tepelrych
derpadel do kaskad, coZ je z hlediska motohodin wwhodné, Od
3 tepelnych Cerpadel vide se udivé kaskidovd regulace a zafizeni
e stiidaji. LWRa,b.c-BkW jsou vybavena fadou nadstandardnich
funkcl wietné maknosti snienl otadek ventildtons v noénich ho-
dindch. RovnéZ je mozné dodat zafizeni s vestavémym soft star-
tem pro mista s pletifenou elektrickou sitl. Invertor firma REVEL
nenabizi z divodu nevyhodnosti pro investara (vice maotohodin
s hordim COP a nedostatenym mazdnim kompresory = vyraznéd
zkrdceni Fivotnostl a prodioufeni ndvratnosti investice).

Provozni naklady pro vytapéni, vétrani

a pripravu teplé vody rodinného domu
vychazi s LWRa,b,c-8kW i pod 1000 Ké/mésic

Tepalné ferpadls LWRE-2kW Tapalnd Eerpadio LWRe-BEKW
82 E206.2
1x130 Ixl%

1 9aklL] 193k L1
9,563 55003
Highly-Hitachi-rataé i Higghly-Hitachi-rotadn
LT ERE]
1B 15
1" ex
S1/465m 51/96/ 1
120 i F. ]

" 3

-1 -0 &t +43
&1 i
TR OIS
7 7
42 8.z
4,08 4,06
57 T
ER | 14
515 515
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